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1. Type de produit:
Tubes et raccords en aciers inoxydables soudés

2. Eléments d’identification du produit: 
BLÜCHER® EuroPipe OD40mm, OD50mm, OD75mm, OD82mm, OD110mm, OD125mm, OD160mm, OD200mm, 
OD250mm, OD315mm.  

Type 811: Conduite droite avec emboiture et embout lisse
Type 801: Joints à lèvre
Type 820: Coudes 15°, Coudes 20°, Coudes 30°, Coudes 45°, Coudes 68°, Coudes 87,5°
Type 825: Coudes 45°,  Coudes 87,5°
Type 821: Coudes 87,5° 
Type 828: Culottes simples 67,5°
Type 829: Branch 67,5°
Type 830: Culottes simples 87,5°
Type 831: Culottes double  87,5°
Type 832: Culottes double  87,5°
Type 836: Culottes double  45°
Type 837: Culottes double 45°
Type 838: Culottes 45°
Type 839: Culottes coudées 87,5°
Type 822: Coudes 87,5° avec trappe de visite
Type 840: Raccords droit avec trappe de visite
Type 841: Manchons doubles
Type 842: Manchons doubles coulissants
Type 843: Manchons de dilatation
Type 869: Manchons de dilatation, long
Type 850: Réductions, Augmentations
Type 853: Raccords mixtes
Type 803: Insert polymère
Type 891: Rat stop 
Type 892: Rat stop
Type 525: Siphoïdes
Type 847: Colliers de sécurité
Type 890: Colliers de prise en charge
Type 860: Colliers de suportage
Type 895: Colliers de suportage
Type 844: Tampons de sécurité
Type 855: Adaptateurs WC
Type 856: Adaptateurs WC
Type 858: Adaptateurs WC

3. Usage prévu:
Système de canalisation tubes et raccords par emboitement pour les eaux usées, pluviales, grasses, par 
gravitaire ou dépressionnaire.
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4. Nom, raison sociale et adresse du fabricant:
BLÜCHER Metal A/S
Pugdalvej 1
7480 Vildbjerg
DANEMARK

5. Nom, raison sociale et adresse du représentant/mandataire:
Non applicable

6. Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit:
4

7. Identification de l’organisme notifié:
Non applicable

8. Performance déclarée: 

Principales caractéristiques
Section de la  

Norme Européenne EN 1124
Performances

Exigences  
techniques harmonisées

Matériaux  1.4301 (AISI 304) 1.4404 (AISI 316L) NF.EN 10088

Dimensions 5 Voir table 1 NF.EN 1124

Courbure longitudinale 16  NF.EN 1124

Réaction au feu 13 A1 -     Non-combustible
NF.EN 1124                                
Décision commission 96/603/EC

Etanchéité: gaz et liquides 6.6, 7.2, 7,3 et 7,4 Voir Table 2 NF.EN 1124

Table 1
DIMENSIONS – EMBOITURES ET BOUTS LISSES

Tubes disponibles dans les diamètres extérieurs 40, 50, 75, 82, 110, 125, 160, 200,  
250 et 315 mm

D1 D2 D3 X V T

40 41 52 47 20° 1

50 51 61 47 20° 1

75 76 87 55 20° 1

82 83 94 57 20° 1

110 111 123 62 20° 1

125 126 140 65 20° 1

160 161 177 78 20° 1,25

200 201 219 98 20° 1,5

250 251 277 116 20° 1,5

315 316 344 126 20° 2
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9. La performance du produit identifié dans les points 1 and 2 est en conformité avec la performance déclarée 
dans le point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 
4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Vildbjerg, juin 2021  

Robin Street, Product Manager

BLÜCHER® EuroPipe est un système tubes/raccords d’évacuation pérenne et garanti sans fuite qui peut être 
utilisé sur des réseaux gravitaires et/ou dépressionnaires.

BLÜCHER® EuroPipe est développé et produit conformément à la norme Européenne NF.EN. 1124, et en vertu 
de cela, EuroPipe est un système de canalisation d’évacuation gravitaire et/ou dépressionnaire. Il ne peut 
être utilisé en tant que système de canalisation sous pression. Le principe d’assemblage par Pushfit présente 
un risque de désemboitement en cas de montée en pression.

Afin d’éviter les incidents, BLUCHER offre différent types de colliers de sécurité qui permettront par 
contrainte mécanique de maintenir l’assemblage tube/raccords et/ou le sécuriserons en cas de montée en 
pression accidentelle, par exemple en cas d’obturation de la canalisation ou de peak de pression.

Ø  40 mm
Ø  50 mm
Ø  75 mm
Ø  82 mm
Ø 110 mm
Ø 125 mm
Ø 160 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 315 mm

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
n/a
n/a

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
0,5
0,2
n/a

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,0
n/a

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,0
1,0

10,0
10,0
10,0
 8,5
 7,5
 6,0
 5,0
 4,0
 3,0
 1,5

-0,85
-0,85
-0,85
-0,60
-0,60
-0,60
-0,60
-0,60
-0,60
n/a

Diamètre  tube
Sans Colliers  
de sécurité

847.xxx.xxx 847.001.xxx
Standard Avec Empreintes Statique En Pointe Dépression

Table 2

En fonction  
du supportage

Exprimé en Bar 


