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System bestående av Tätskiktssystem i 

kombination med väggnära monterad Golvbrunn 

Innehavare/Utfärdat för 

Blücher Sweden AB 
Verkstadsgatan 38 B, Box 965, 391 29 Kalmar 

Produktbeskrivning 

Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem.  
 
Systemet består av Blücher Art Deco golvbrunn i kombination med följande tätskiktsystem: 
 
Alfix tätskiktsystem med folie: Alfix foliesystem 
Alfix rollade tätskiktsystem: Alfix 1K  
Bostik tätskiktssystem med folie: Bostik Pro VTgF-X / Bostik Pro VTvF-X 
LIP tätskiktssystem med folie: LIP foliesystem 27 
Mapei tätskiktssystem med folie: Mapeguard WP 90/200 
Schönox tätskiktssystem med folie, SCHÖNOX Folie 1 & 2. 
 
Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisningar (se tillhörande handlingar). 
Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker. 

Avsedd användning 

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering. 

Godkännande 

Produkten har verifierats mot ”Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i 
kombination med tätskiktssystem” daterad 2008-10-01 i samarbete mellan RISE Certifiering  
Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och AB Svensk våtrumskontroll (GVK). 

Tillhörande handlingar 

Art Deco Monteringsanvisning för trä- och betongbjälklag, Version 2020_3 oktober 
Monteringsanvisning för Alfix: Förseglingar mot golvbrunnar (sida 7 och 25), daterad 06-2021. 
Bostik Monteringsanvisning med Bostik Tätskiktsfolie PRO mot Blücher Art Deco, daterad 2021- December 
LIP Monteringsanvisning med LIP Folie System 27 mot Blücher Art Deco, daterad 2021-December 
Monteringsanvisning för Mapei: Mapei, Blücher Art Deco, daterad 2021-12-06 
Monteringsanvisning för SCHÖNOX Folie 1 & 2, daterad april 2022. 
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Kontroll 

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt ”Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med 
tätskiktssystem” daterad 2008-10-01” och övervakas av ett oberoende kontrollorgan enligt kontrollavtal 
210-21-0170. 

 
Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Blücher Sweden AB, Kalmar. 

Märkning 

Märkningen utgörs av text på varje levererad monteringsanvisning och omfattar: 

 
Innehavare  
Godkännandeorgan 
Godkännandets nummer 

 
Blücher 
RISE 
C900552 

Bedömningsunderlag 

Rapport 2P06733-1 och P111080 från RISE 
Rapport 951961 från DTI. 

Kommentarer 

Golvbrunnen skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet. 
Tätskiktsystemet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med 
branschgodkännandet.  

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2027-01-13. 

Martin Tillander  

 


