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Déclaration de Performance
1. Référence de la DoP

BLÜCHER® EuroPipe tuyaux de drainage
Systèmes : Ø40 - Ø315mm

2. Description et spécification du produit
Tubes et raccords en acier inoxydable soudés
longitudinalement avec emboîtement et manchon
pour les systèmes d'eaux usées

3. Utilisation prévue

4. Informations sur le fabricant
Nom : 
Adresse : 

BLÜCHER Metal A/S,
Pugdalvej 1, 7480 Vildbjerg, 
DANEMARK

5. Représentant autorisé
N/A

6. Évaluation et vérification de
la constance des performances
Système 3

7. Norme harmonisée pertinente
EN 1124, parties 1, 2 et 4

8A.  Laboratoire d'essais
Danish Technological Institute 
Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C

8B.  Rapport d'essai N°de référence 
Essai de type : 599019, rev 1
Essai de type : 1066064
Essai de type : 208306

9. Caractéristiques essentielles
Etanchéité des joints
Assemblage des joints
Cycle de température prévu
Marquage / Photo
Dimensions

Exigences satisfaites
Exigences satisfaites
Exigences satisfaites
Exigences satisfaites
Exigences satisfaites

La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est 
conforme à l'ensemble des performances déclarées au 
point 9. Cette déclaration de performance est émise sous 
la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signataire autorisé
Vildbjerg, 18 juin 2024 Martin Frølund, Directeur NPD & Portfolio 

Lieu, date Nom et fonction Signature

Conformément à la norme EN 1124-1 - (EU) CPR 305/2011

DOP-EN1124-1-001


